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76 91000 Grundfos UPM3 Auto 
15-70

ARM 141 
ProClick

A 912,00 € 

PrimoBox  ACB  910
котла
для конденсационного 
Комплект смесительный

продукта
Карта 

смотреть

обучающее

видео

отображающую работу устройства,  Вы найдете на сайте:
Дополнительную  информацию и анимацию, 

www.afriso24.ru
www.afriso.by

ТАБЛИЦА ВЫБОРА
Арт. № Название Насос регулятор

Привод/ Группа скидки Цена

PrimoBox ACB 910
Комплект смесительный для конденсационного котла 

Цены указаны в евро - оплата в белорусских рублях по курсу ЦБРБ на момент продажи. Цены не включают НДС.

циркуляции с пониженной температурой.
График представляет диспозиционное давление на 
ГРАФИК ПОТОКА

Специальный смесительный клапан с 6 соединениями

Привод ARM ProClick

Циркуляционный насос 

Запорные клапаны с термометрами

РАЗМЕРЫ

Все закрыто в компактном стальном корпусе.
Гидравлические компоненты соединены медными трубами. 
его работы отвечает  электрический привод ARM ProClick. 
циркуляции с пониженной температурой. За автоматизацию 
и циркуляционного насоса, предназначенного для нужд
пониженной температурой подачи, смесительного клапана 
соединения с прямым контуром отопления и циркуляции с 
разъемов для подключения конденсатного котла, 
Смесительный комплект PrimoBox  ACB состоит из 
КОМПЛЕКТА
КОНСТРУКЦИЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО 

PrimoBox ACB 910
Комплект смесительный для конденсационного котла



G¾”

GW G¾”

5°C ÷ 95°C

 

Принципиальная схема принципа  
работы комплекта ACB 910

 
 

эффективности котла
в котле и повышение
Поддержка конденсации
обратки
температуры
Снижение

температуры
не заниженной
Подключение зоны 
отопление
Радиаторное

с пониженной температурой
Соединение для зоны
Теплый пол

Компактные размеры 40x45 см

Удобная установка

  
директивами ЕС по низкому электрическому оборудованию напряжение LVD 
Электрический привод ARM ProClick, используемый в наборах, совместим с 

которая доступна на веб-сайте производителя.
находящийся на оборудовании изделия, имеет декларацию совместимости , 
инженерная практика) не маркируется знаком CE. Циркуляционный насос, 
Директиве по давлению 2014/68 / ЕС и в соответствии со ст. 4.3 (признанная 
Смесительный комплект для конденсационного котла PrimoBox ACB подлежит 

И ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ
ДОПУСКИ, СЕРТИФИКАТЫ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

• Питает зону пониженной температуры, полученную при смешении.

• Питает зону прямого нагрева

конденсации в котле, увеличивая его эффективность
• Обеспечивает снижение температуры возврата, что способствует 

Комплект смесителей PrimoBox ACB 910 реализует следующие функции:
ДЕЙСТВИЕ

котла.
Это решение предназначено исключительно для газового конденсационного 

конденсации.
достигается пониженная температура возврата в котел, что способствует 
Нужно  обратить внимание на то, что  при той же температуре подачи 

температур.
Благодаря его применению мы получаем гораздо большую разницу 

смесителем.
контуров прямой, а на другом температура понижается на клапане 
отопления с различными температурами теплоносителя, где один из 
PrimoBox ACB - это гидравлический комплект для управления двумя зонами 
ПРИМЕНЕНИЕ

PrimoBox ACB 910
Комплект смесителя для конденсационного котла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

400 x 450 x 160 мм

Значение / описание

Размеры (ш x в. x гл.)

Параметр / часть

Насос

Поворотный смесительный клапан Kvs 3,6 м3/ч

Grundfos UPM 3 AUTO 15-70 130 мм

Привод

макс. 10 бар

230 В переменного тока 50 Гц
AFRISO ARM 141, 3-точечное управление

Соединения к источнику тепла

Давление

Присоединения отдельных зон

Температура нагревательной среды

Концентрация гликоля макс. 30%

Расход

Мощность установки

макс. 2,1 м3/ч

макс. 20 кВт (для ΔT=20K)

ACB 910
комплекта 

схема
Гидравлическая 

(2014/35/EU) и Электромагнитная совместимость ЭМС (2014/31/ЕС).


